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Distributeurs personnels de ticket notamment pour des tickets de bus et de metropolitan*!. 



(57) Un distributeur personnel de ticket selon I'invention 1 
sepresente sous la forme d'un porte-cles et comprend es- 
sentiellement un etui (2) pour contenir un ou piusieurs tic- 
kets (6a, 6) en empilement les uns sur les autres, un sup- 
port de ticket (3) formant ressort pour maintenir les tickets 
serres et prevenir ainsi une sortie non-desiree 6ventuelle 
d'un ou de piusieurs tickets hors dudit etui, une chaTnette 
(4), et un anneau (5). Le distributeur de ticket selon I'inven- 
tion est principalement caracterise en ce qu'il comprend 
des moyens sous la forme d'une paroi frontale (24b) dans 
I'etui et sous la forme d'une premiere partie globalement 
plane dans le support de ticket (3) pour serrer et pincer les 
tickets a rinterieur de I'etui (2). et des moyens sous la 
forme d'une partie oblique dans le support de ticket pour ne 
permettre la sortie que d'un seul ticket a la fois. L'invention 
est destinee a une utilisation grand public afin de permettre 
le rangement, par exemple dans une poche de I'utilisateur, 
d'un ou de piusieurs tickets de transport conjointement 
avec ses des. 
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DISTRIBUTEURS PERSONNELS DE TICKET NOTAMMENT POUR PES 
TICKETS DE BUS ET DE METROPOLITAN 

La presente invention conceme de maniere generate des distributeurs 

5 personnels de ticket, et, notamment, des distributeurs personnels de ticket se 
presentant sous la forme de porte-cles. 

Les tickets de transport du type ticket de bus ou ticket de metropolitan 
sorrt quotidiennement utilises dans les agglomerations par un grand nombre de 
voyageurs. Ces tickets sont vendus, par exemple, a runit6, par paquet de dix, 

10 ou sous la forme de tickets hebdomadaires ou mensuels permettant autant de 
trajets que d6sir6s dans le cadre de zones determinees. Le rangement de ces 
tickets par rutilisateur est souvent la cause cf un probleme. Si Ton peut ranger 
un simple ticket dans sa poche sans trop de soucis, notamment s'il est en cours 
(fertilisation, il n'en va pas de meme pour un paquet de tickets non-utilises ou 

15 pour un ticket hebdomadaire ou mensuel dont la valeur est significative. Le 
risque de perdre ces tickets est trop grand, par exemple en sortant un autre 
objet de sa poche, et rare sont ceux qui les rangent dans leur poche. Plus 
habituellement, ces tickets sont ranges dans un portefeuille ou dans un sac a 
main. Toutefois, nombreux sont ceux ou celles qui eprouvent de la crainte a 

20 sortir leur portefeuille, ou a ouvrir leur sac a main, dans des lieux trop exposes 
a d'eventuels pickpockets comme le sont souvent les lieux de transport en 
commun a grande affluence de personnes, et cette operation s'effectue au 
milieu de la foule souvent avec une certaine inquietude, surtout chez ceux ou 
celles qui ont deja ete victimes de pickpockets. 

25 II est done apparu le besoin d'un objet simple et de faible cout qui assure 

un rangement satisfaisant de ces tickets de transport et libere rutilisateur des 
tracas indiques ci-dessus. 

Les documents de brevet frangais FR-2292445 et FR-2297585 decrivent 
des etuis et des ejecteurs de ticket de transport comprenant de fagon generate 

30 un etui pour contenir les tickets et une piece formant ressort. Un inconvenient 
de ces etuis et ejecteurs est qu'ils ne garantissent pas la sortie cfun seul ticket 
a la fois, et alors que Ton ne desire qu*un seul ticket, deux ou trois tickets sont 
malencontreusement extraits en meme temps du dispositif. Un autre 
desavantage de ces etuis et ejecteurs est que pour les utilisateurs ils 

35 constituent un objet de plus dans des poches ctej£ encombrees. II semble done 
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judicieux de combiner ces etuis et ejecteurs avec un autre objet qui trouve 
generalement sa place dans une poche et qui est un porte-cles. 

La presente invention vise done d resoudre les inconvenients 
mentionnes ci-dessus, tfune part, en foumissant des distributees personnels 

5 de ticket qui ne delivre qu'un ticket a la fois ce qui evite le desagrement cfavoir 
a reintroduce dans le distributee un ou des tickets en trop, et, d'autre part, en 
foumissant des distributeurs personnels qui en se pr6sentant sous la forme de 
porte-cles facilitent I'adhesion des utilisateurs potentiels. 

A cette fin, un distributee personnel de ticket selon Tinvention comprend 

10 essentiellement un etui pour contenir un ou plusieurs tickets en empilement les 
uns se les autres, un support de ticket formant ressort pour maintenir les 
tickets serres et prevenir ainsi une sortie norxi6siree 6ventuelle cTun ou de 
plusieurs tickets hors dudit etui, et est caracterise en ce qu'il comprend des 
moyens sous la forme d'une paroi frontale incluse dans ledit etui et sous la 

15 forme d'une premiere partie globalement plane incluse dans ledit support de 
ticket pour serrer et pincer un ou plusieurs tickets en empilement a I'interieur 
dudit etui, et des moyens sous la forme (Tune partie oblique incluse dans ledit 
support de ticket et disposee a Texterieur dudit etui pour ne permettre la sortie 
dudit etui que (fun seul ticket a la fois. 

20 De preference, un distributee personnel de ticket selon I'invention se 

presente sous la forme cfun porte-cles et comprend une chainette et un anneau 
de porte-cles. 

D autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaitront a la 
lecture de la description suivante de plusieurs formes de realisation pref6r6es 
25 de Tinvention en reference aux dessins annexes correspondants, dans 
lesquels: 

la Fig.1 montre une forme de realisation preferee du distributee 
personnel selon I'invention contenant un ticket en cours cf extraction; 

la Fig.2 est une vue en coupe du distributee personnel de la Fig.1 selon 
30 un axe et une direction de coupe AA montres a la Fig.1 ; 

les Figs.3a a 3d montrent une vue de face et des vues en coupe d'un 
support de ticket elastique inclus dans le distributeur personnel de la Fig.1 
selon des axes et des directions de coupe BB, CC et DD; 
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la Fig.4 montre une vue de face d'un etui inclus dans le distributeur de la 
Fig.1 et qui comprend des alveoles de positionnement situees sur une paroi 
arriere de Petui; et 

la Fig.5 montre une variante de realisation du distributeur personnel de 
5 la Fig.1 qui est equipee d'un couvercle rnonte sur pivot. 

En reference aux Figs.1 et 2, une forme preferee de realisation 1 du 
distributeur personnel de ticket selon r invention se presente comme un porte- 
cles et comprend essentiellement un etui 2, un support de ticket 3, une 

10 chaTnette 4 et un anneau de cles 5. 

De preference, Petui 2 et le support de ticket 3 sont realises en matiere 
plastique et sont obtenus par moulage a injection plastique. Selon une premiere 
variante, le support de ticket 3 est obtenu par thermoformage. Selon une 
seconde variante le support de ticket 3 et/ou Petui 2 sont constitues (fun ou 

15 plusieurs materiaux metalliques. Le support de ticket 3 est dans tous les cas 
constitue d'un materiau offrant une elasticity adequate 

Comme montre aux Figs.1 et 2, Petui 2 est constitue en seule piece et est 
congu pour contenir un ou plusieurs tickets 6, 6a. L'etui 2, de forme 
globalement parallelepipedique, est prevu pour envelopper les tickets 6, 6a, et 

20 pour guider leur coulissement dans le sens montre a la Fig.1 par une fleche 7. 
Comme cela apparaTt clairement a la Fig.2, les tickets 6, 6a, sont contenus en 
empilement les uns sur les autres a Pinterieur de Petui 2, la base de 
Pempilement reposant sur le support de ticket 3. Un ticket 6a qui est dispose au 
sommet de Tempi lement est montre aux Figs.1 et 2 et est presente en cours 

25 d' extraction hors de Petui 2. Deux autres tickets 6 sont egalement montres aux 
Figs.1 et 2 et sont completement contenus dans Petui 2 au-dessous du ticket 
6a. 

L'etui 2 comprend essentiellement deux parois lat§rales paralleles 20 et 
21, une ouverture arriere 22, une ouverture avant 23, une paroi avant 
30 decoupee 24, et une paroi arriere pleine 25. 

Le support de ticket 3 constitue un support elastique formant ressort qui 
s'appuie sur la paroi arriere 25 de Petui 2 et qui pousse les tickets 6, 6a, vers la 
gauche a la Fig.2. Le support de ticket 3 a pour fonction de maintenir en place 
les tickets 6, 6a, afin de les empecher de bouger, et de sortir 
35 malencontreusement de Petui 2 lors de manipulations normales du distributeur 
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personnel 1 . Selon I'invention, le support de ticket 3 a egalement pour fonction 
de n'autoriser la sortie que d'un seul ticket 6a £ la fois. Le support de ticket 3 
est dealt en detail par la suite en reference aux Figs. 3a a 3d. 

Les parois laterales 20 et 21 de Tetui 2 tout en contribuant a envelopper 

5 les tickets 6a, 6, torment des guides pour permettre un coulissement desdits 
tickets le long de leurs bords longitudinaux. 

L'ouverture aniere 22 de Tetui 2 est completement degagee sur toute la 
section transversale de I'etui 2 et est prevue afin de pouvoir entrer les tickets 6, 
6a, dans I'etui 2. Pour loger un ticket entrant 6, 6a, dans I'etui 2, Tutilisateur 

10 presente le ticket 6, 6a, face a l'ouverture arriere 22 et le pousse avec son doigt 
vers Tavant dans le sens montre par la flfeche 7, tout en effectuant un l§gere 
pression a travers une decoupe 24a de la paroi avant de Tetui 2 afin de 
ramener le support de ticket 3 vers la drorte a la Fig.2, de sorte a permettre une 
entree aisee du ticket 6, 6a, et de degager lespace necessatre a I'interieur de 

15 1'etui 2. 

L'ouverture avant 23 de 1'etui 2 est obstruee en partie par un bord 
oblique 30 du support de ticket 3. Pour extraire un ticket sortant 6a de I'etui 2, 
I'utilisateur presse legerement avec son doigt sur le ticket 6a a travers la 
decoupe 24a de I'etui 2, et pousse le ticket 6a vers Tavant dans la sens de la 

20 fleche 7. La pression sur le ticket 6a a pour effet de ramener le support 3 vers 
la droite a la Fig.2, ce qui eloigne le support 3 cfune paroi frontale 24b incluse 
dans la paroi 24 et qui s etend transversalement entre les parois laterales 20 et 
21 , et degage ainsi un passage pour la sortie du ticket 6a. L'utilisateur fin it 
d'extraire le ticket en le tirant par la partie qui est hors de retui 2. 

25 Comme montre plus particulierement a la Fig.2, le bord oblique 30 du 

support de ticket 3 est completement hors de P6tui 2. Cette disposition permet 
de garantir un serrage efficace des tickets 6, 6a, entre une premiere partie 
globalement plane 31 du support de ticket 3 et la paroi frontale 24b de I'etui 2, 
et cela meme lorsqu'il ne reste qu'un seul ticket 6, 6a, a I'interieur de l*6tui 2. A 

30 aucun moment la partie oblique 30 du support de ticket 3 ne repose contre la 
partie frontale 24b de I'etui 2. La partie oblique 30 du support de ticket 3 n'a pas 
pour fonction de contribuer a serrer ou pincer les tickets 6, 6a, contre la paroi 
frontale 24b de I'etui 2, mais a pour fonction essentiellement de retenir les 
tickets 6 situes en dessous du ticket 6a lorsqu'une poussee est effectuee par 
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Putilisateur afin d'extraire le ticket 6a de I'etui 2, de sorte qu'un seul ticket 6a est 
effectivement extrait de I'etui 2. 

La decoupe rectangulaire 24a (Fig.1) sur la paroi avant 24 de I'etui 2, 
comme cela apparait dans la description d-dessus du fonctionnement du 
5 distributeur personnel 1 selon I'invention, a pour fonction de permettre un acces 
au ticket 6a se trouvant au sommet de I'empilement afin cfeffectuer les 
operations necessaires aux entrees et sorties des tickets 6, 6a, dans le 
distributeur 1. 

La paroi arriere 25 de I'etui 2 sert de base pour le montage du support de 

10 ticket 3. Comme decrit ulterieurement, des moyens sont prevus dans le support 
de ticket 3 et dans I'etui 2 au niveau de la paroi arriere 25 pour positionner et 
maintenir le support de ticket 3 a I'interieur de I'etui 2. 

Le support de ticket 3 est maintenant ctecrit en detail en reference aux 
Figs.3a a 3c. Le support de ticket 3 est constitu6 en une seule piece et, outre le 

15 bord oblique 30 et la premiere partie globalement plane 31, comprend 
essentiellement une partie centrale de forme arrondie 32, et une seconde partie 
globalement plane 33. 

La premiere partie 31 de forme globalement plane s'adapte parfaitement 
aux tickets 6, 6a, et offre un support plan sur toute la largeur des tickets 6, 6a. 

20 La partie centrale arrondie 32 permet d'obtenir I'elasticite indiquee plus haut et 
constitue un ressort qui prend appui sur la paroi arriere 25 de l'6tui 2 afin de 
pousser et serrer les tickets 6, 6a, contre la paroi frontale 24b de I'etui 2. 
L'appui de la partie centrale 32 contre la paroi arridre 25 de I'etui 2 est assur6 
par des bords rectilignes 320 et 321 de la partie centrale 32. Lorsqu'une 

25 pression est effectuee par I'utilisateur sur le ticket 6a, la partie centrale 32 est 
comprimee de fagon elastique, son rayon de courbure s'agrandit, et le support 
de ticket 3 est ramene vers la droite a la Fig.3b. La seconde partie 33 de forme 
globalement plane s'appuie sur toute sa surface contre la paroi arriere 25 et 
comprend deux broches de positionnement 330 et 331. Les broches de 

30 positionnement 330 et 331 servent a fixer la seconde partie 33 a la paroi arriere 
25 de I'etui 2 et a assurer ainsi un maintien en position du support de ticket 3 a 
Pinterieur de I'etui 2. La seconde partie 33 peut etre collee contre la paroi 
arriere 25. 
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En reference a la Fig.4, il est montre deux alveoles de positionnement 
250 et 251 prevues sur la paroi arriere 25 de I'etui 2 et dans lesquelles se 
logent respectivement les broches de positionnement 330 et 331 . 

En reference a la Fig. 5, une variante de realisation 1a du distributeur 
5 personnel selon Tinvention comprend un couvercle 26 assemble a I'etui 2 au 
moyen dun pivot 260 et qui est prevu pour refermer I'ouverture arriere 22 
(Fig.2) de I'etui 2. Pour engager des tickets 6, 6a, dans I'etui 2, le couvercle 26 
est toume autour du pivot 260 et est ramene vers la gauche de la Fig.5 afin de 
degager completement rouverture arriere 22 de I'etui 2. Une fois les tickets 6, 
10 6a, charges dans I'etui 2, le couvercle 26 est rabattu afin de fermer I'ouverture 
arriere 22 de T6tui 2 et d'apporter ainsi une plus grande securite contre la perte 
eventuelle d'un ticket 6, 6a, a travers I'ouverture arriere 22 de I'etui 2. De 
preference, un axe (non represents) du pivot 260 sert egalement pour fixer la 
chainette 4 a I'etui 2. 

15 Selon d'autres forme de realisation, la partie oblique 30 du support de 

ticket 3 est enveloppee partiellement ou totalement par I'etui 2 et des moyens 
additionnels peuvent etre prevus afin dPassurer un serrage efficace des tickets. 
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REVENDICAT1QNS 

1 - Distributeur personnel de ticket comprenant un etui (2) pour contenir un ou 
plusieurs tickets (6a, 6) en empilement les uns sur les autres, un support de 

5 ticket (3) formant ressort pour rnaintenir les tickets (6a, 6) serres et prevenir 
ainsi une sortie non-desiree eventuelle <fun ou de plusieurs tickets (6a, 6) hors 
dudit etui (2), caracterise en ce qu'il comprend des moyens sous la forme cfune 
paroi frontale (24b) incluse dans ledit etui (2) et sous la forme d'une premiere 
partie globalement plane (31 ) incluse dans ledit support de ticket (3) pour serrer 

10 et pincer un ou plusieurs tickets (6a, 6) en empilement a I'interieur dudit etui (2), 
et des moyens sous la forme cfune partie oblique (30) incluse dans ledit 
support de ticket (3) pour ne permettre la sortie hors dudit etui (2) que d'un seul 
ticket (6a) a la fois. 

2 - Distributeur personnel de ticket conforme a la revendication 1 , caracterise 
15 en ce que ledit support de ticket (3) comprend des moyens sous la forme cfune 

partie centrale arrondie (32) en materiau elastique pour former un ressort qui 
prend appui sur une paroi arriere (25) dudit etui (2) et pousse Pempilement de 
tickets a partir de sa base. 

3 - Distributeur personnel de ticket conforme a la revendication 1 ou 2, 
20 caracterise en ce que ledit support de ticket (3) comprend des moyens sous la 

forme d'une seconde partie globalement plane (33) pour positionner et 
rnaintenir ledit support de ticket (3) a I'interieur dudit etui (2). 

4 - Distributeur personnel de ticket conforme a la revendication 3, caracterise 
en ce que ledit support de ticket (3) comprend dans sa seconde partie 

25 globalement plane (33) au moins une broche de posrtionnement (330, 331 ) se 
logeant dans au moins une alveole de positionnement (250, 251) comprise 
dans ladite paroi arriere (25) dudit etui (2). 

5 - Distributeur personnel de ticket conforme a la revendication 3 ou 4, 
caracterise en ce que ledit support de ticket (3) est fixe par collage contre ladite 

30 paroi arriere (25) dudit etui au niveau de sa seconde partie globalement plane 

(33). 

6 - Distributeur personnel de ticket conforme a Tune quelconque des 
revendications 1 a 5, caracterise en se qu'il se presente sous la forme cTun 
porte-cles et comprend une chainette (4) et un anneau (5) de porte-cles. 
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FIG. 3b 

(coupe BB) 




320 



330 



3 

r 

3s n 



321 



I— ■ 



FIG. 3c 

(coupe CC) 
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FIG. 3d 

(coupe DD) 
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